


La Notus est la dernière création d’un des bureaux d’études des plus actifs dans le milieu du 
kitesurf depuis les 5 dernières années.

La Notus est le résultat d’une alchimie entre les différentes tendances actuelles du kitesurf. 
Cette aile va vous permettre de progresser en toute sécurité mais aussi de développer une 
navigation sportive grâce à sa grande réactivité et sa puissance sous contrôle.

Ici, point de design radical qui n’offre pas de compromis, l’aile n’est ni un pur delta (problème 
de maniabilité et de lourdeur en barre), ni une bow (problème d’inversion), ni une c-shape 
classique (problème de depower), mais la Notus reprend le meilleur de chaque tendance pour 
en faire l’aile ultime pour la pratique du kitesurf.

Le shape de l’aile associé à son bridage et à la barre exclusive Zeeko bar permettent de 
s’adapter à tous les styles de navigation et en font une des ailes hybrides les plus 
performantes en navigation décrochée et dans les sauts.

L’équipe de Zeeko avait un seul but en créant la Notus : designer une aile très performante 
associée à une prise en main instantanée.
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L’aile possède un bridage simplifié au maximum 
(seulement 3 points d’attache par côté sur l’aile 
au lieu de 5 voir plus pour la plupart des ailes du 
marché) pour une meilleure pénétration dans l’air 
et un compromis réactivité/rigidité inégalé. Le 
profil exclusif procure une puissance à bas 
régime parmi les plus importantes du marché 
mais tout en restant contrôlable en plage haute. 
Le travail réalisé sur les différents diamètres du 
bord d’attaque rend le kite très maniable même en 
grande surface et le pourvoit d’une réactivité 
inégalée pour une aile hybride.
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Notus by Zeeko : L’ aile Freestyle/Freeride

La sensation en barre de l’aile a été étudiée 
pour obtenir un feeling ferme et progressif 
idéal, permettant de savoir où se trouve son 
kite sans le regarder. La prise en main est 
immédiate et ce quelque soit l’aile que vous 
aviez auparavant. La rigidité incroyable de la 
Notus fait que l’aile réagit aux moindres 
sollicitations de la barre procurant une 
sécurité et un confort de navigation hors du 
commun.
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Il est possible de modifier le comportement des 
Notus en déplaçant la bride arrière. Des 
connecteurs sont fixés sur l’aile pour permettre un 
changement ultra-rapide de comportement.
Plus la bride arrière est avancée et plus l’aile 
s’assagit, idéal pour les riders en progression et 
l’entraînement au déhooké. La présence en barre 
augmente pour avoir plus d’appui et le surbordage 
est quasi-impossible.
En reculant au maximum la bride arrière alors, une 
autre aile se révèle, une aile maniable, légère en 
barre, idéale pour la navigation sportive et le 
waveriding. C’est le réglage préféré du team Zeeko.
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L’équipe R&D a particulièrement travaillé la capacité de l’aile au déhooké et au Free-style. En 
effet, l’aile ne surborde pas et respire lors des kiteloops permettant de tenter cette figure en 
toute sécurité. La traction constante associée à la grande fenêtre de vol de l’aile en font une 
des ailes les plus performantes pour la pratique du déhooké.
Cependant, la performance pure n’est pas en reste, la faible largeur des oreilles associée à un 
profil d’aile puissant rendent la Notus très performante en remontée au près et en saut. Il est 
très facile de sauter avec la Notus, il n’y pas de temps d’adaptation nécessaire. Comparée à 
d’autres ailes avec lesquelles il faut un temps d’adaptation pour réussir de jolis sauts, la 
Notus ne demande qu’à être bordée pour développer une puissance phénoménale permettant 
des envolées planées et des réceptions très douces, plus besoin de piloter son aile pour 
sauter.
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La Zeeko bar fournie avec l’aile (en option) permet 
une navigation en 24 ou 20m de lignes. Toutes les 
surfaces de Notus sont étudiées pour ces deux 
types de navigation, augmentant la plage de vent 
des ailes et optimisant à loisir les sauts (en 24m 
de lignes) ou le waveriding (en 20m de lignes). 
La Zeeko bar possède les dernière évolutions: 
réglage de la largeur (46/54cm), un largueur fiable, 
des rallonges de lignes pour naviguer en lignes 
standards ou en lignes courtes, un système de 
réglage par sangle simple et pratique, une 
mini-5°ligne et surtout un système révolutionnaire 
de chicken loop qui s'encastre dans la barre pour 
la pratique déhookée et que l'on peut dévriller. 
Jamais ces deux propriétés n'ont été accessibles 
sur une même barre.
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Passer de 24m à 20m de lignes n’est plus 
casse-tête, des connections rapides permettent 
de connecter et déconnecter instantanément les 
rallonges de lignes, des poches sont présentes 
sur les deux oreilles de l’aile pour permettre d’y 
insérer les rallonges, pas besoin de chercher son 
sac d’aile ou de mettre les rallonges dans la 
voiture, elles sont toujours sur l’aile. Le passage 
de 24 m à 20 m de lignes se fait donc en un clin 
d’œil.
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L’aile possède un maximum de renforts positionnés aux points critiques, cela rend le kite 
solide tout en restant léger. Il en résulte une stabilité inégalée, marque de fabrique du bureau 
R&D depuis de nombreuses années.

La forme de l’aile permet un redécollage en toutes circonstances. La faible largeur des oreilles 
associée à un travail inédit de la forme du bord d’attaque aident au redécollage. Il suffit de tirer 
un arrière dans le vent faible, voir d’attendre que l’aile se positionne en bord de fenêtre 
automatiquement pour redécoller instantanément.
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La Notus est équipée du système de gonflage en point 
unique le plus fiable du marché, vous pouvez 
compartimenter à votre guise les lattes et le bord 
d’attaque grâce à des pinces prévues à cet effet. La 
réparation d’une chambre à air est très facile grâce au 
système de gonflage externe. Pour assurer un très bon 
vieillissement de l’aile, les pinces et les valves sont 
recouvertes de néoprène.
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En terme de design, chaque surface est pensée et dessinée séparément pour répondre aux 
contraintes spécifiques de chaque taille :
 - La 13m est dessinée pour avoir un maximum de puissance à bas régime nécessaire à 
la navigation dans les vents légers. 
 - Les 11 et 9m sont dessinées pour obtenir le meilleur compromis puissance/contrôle.
 - La 7m est une aile dessinée pour un maximum de confort dans le vent fort.

Malgré cela, le passage d’une surface à l’autre est facile, le feeling en barre étant constant 
quelque soit la taille de l’aile.
Il est très facile de réaliser des complémentarités entre les ailes suivant vos spots de 
navigation. Toutes les surfaces sont complémentaires afin de vous permettre d’obtenir les 
meilleures ailes dans chaque surface et de ne pas avoir de chevauchement trop important 
entre les tailles.
Si vous habitez sur un spot venté (comme le sud de la France, poids de rider 75Kg), un quiver 
7m² et 9m² peut être idéal.
N’hésitez pas à aller sur l’onglet plage vent pour plus d’informations ou à contacter l’équipe 
Zeeko qui vous aidera dans le choix de la surface d’aile.
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Construction
Un travail rigoureux a été effectué sur les chaînes de production. Chacun des fournisseurs est 
connu personnellement par l’équipe de Zeeko. L’utilisation des matériaux les plus nobles 
(tissu Teijin, brides et lignes de vol Cousin-Trestec, poulies à billes…) associée à l’expertise 
du bureau d’études rendent les produits, et notamment les ailes et les barres, très 
performants, très solides avec un rapport poids/solidité inégalé.

Toutes les chambres à air sont doublées aux extrêmités, chaque aile est gonflée en usine 
pendant 24h. Un contrôle qualité est effectué sur chacune des ailes produites avec un suivi de 
toutes les étapes.
La voilure est renforcée aux connections avec les lattes, des renforts type insigna sont 
présents sur l’avant de la voilure.
Des mousses de protection ultra résistantes sont placées sur l’extrados de l’aile pour prévenir 
des usures de frottements. Ces mousses sont recouvertes d’une enduction exclusive 
résistante à l’abrasion.
L’utilisation de poules à billes associée à des brides de marque Cousin-Trestec (France) 
renforcent la qualité de fabrication des ailes et des barres Zeeko.
Les coutures sont cousues/collées sur la voilure.
Renforts insigna dans le bord d’attaque. Avec couture de bord d’attaque renforcée.
Renforts PVC résistants à l’abrasion sur les endroits les plus sensibles (extrêmités du bord 
d’attaque, chute de l’aile).
Oreille en Dacron pour plus de résistance et de nervosité.
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La finition est poussée à l’extrême sur l’aile. Il en est de même pour le sac d’aile. Le sac intègre 
différentes fonctions. Diverees sangles permettent d’y attacher la planche, la barre, la pompe. 
Une poche intérieure est à disposition  pour ranger diverses pièces (clefs, carte d’identité…). 
Le sac possède deux extensions permettant de ranger l’aile avec les lattes gonflées. Enfin, 
l’ouverture centrale facilite grandement l’insertion de l’aile dans le sac.
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13m² : 9-20nds
11m² : 12-25nds
9m² : 16-30nds
7m² : 18- max dépend du rider

Attention ces valeurs sont données à 
titre indicatif et dépendent de plusieurs 
paramètres.
Décaler la plage de vent de 3nds par 
tranche de 15kg (ex pour 60kg, la plage 
de vent de la 11m² devient 9-22nds ; 
pour 90kg, la plage de vent de la 9 
devient 19-33nds).
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Plage de vent 

La plage de vent des ailes Notus est très importante, nous avons travaillé pour avoir beaucoup 
de puissance à bas régime permettant de sortir avec une aile plus petite, ce qui rend la 
navigation beaucoup plus dynamique. Aussi, la plage haute des ailes est très confortable, et 
peut même être augmentée en jouant sur les longueurs de lignes (20/24m), chose possible 
avec la Zeeko bar.

Plage de vent pour un rider de 75Kg avec une planche 135X40 :
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La pièce centrale de la barre est fabriquée dans un 
alliage carbone/fibre de verre/aluminum. Sa forme 
et ses matériaux sont étudiés pour diminuer au 
maximum la friction des bouts' et permettre de 
choquer et tourner en même temps.
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La Zeeko bar est une nouvelle approche de la 
barre de kitesurf. L'objectif de l'équipe Zeeko a 
été d'intégrer toutes les innovations récentes 
dans une seule et même barre.
Cette barre fonctionne sur tous les kites Zeeko 
mais aussi sur les autres ailes du marché à 
partir du moment où ces dernières doivent 
avoir les lignes arrières et avants de la même 
longueur.

La Zeeko bar est une barre étudiée pour les 
ailes 4 lignes équipées d'un bridage. Elle peut 
être utilisée sur des grandes surfaces d'aile ou 
des petites ailes grâce à son réglage rapide de 
largeur.
En effet, la barre est une barre 2 en 1, elle est 
réglable en largeur (voir photos ci-dessous). 
Elle est autant adaptée au débutant qu'aux 
experts recherchant l'excellence.
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 La barre est réglable de 46cm à 54cm grace aux 
embouts de barre construits dans un alliage 
carbone/fibre de verre. Les extrémités ont été 
arrondies pour  un meilleur toucher.
Un grip spécifique recouvre 50% de l'embout de 
barre. Ce grip permet de protéger les mains lors de 
figures engagées. Un élastique est intégré pour 
éviter aux lignes de s'accrocher sur les embouts et 
pour maintenir les lignes lorsque celles-ci sont 
enroulées sur la barre.
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La Zeeko bar possède un diamètre fin pour une 
meilleure préhension. Le grip a été étudié et 
perforé pour un maximum d'adhérence. Nous 
avons différencié le côté gauche (en rouge) et 
le côté droit (en gris) pour éviter de prendre la 
barre à l'envers. Ce code couleur est repris 
même en dessous pour reconnaître la barre, 
même lorsqu'elle est au-dessus de la tête.
Une dernière reconnaissance est possible, 
lorsque vous prenez la barre à l'envers (grip 
rouge dans la main droite) alors un logo "NO" 
est visible.
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La Zeeko bar est livrée avec des lignes 
Cousin-Trestec haute qualité. La longueur 
des lignes est réglable de 20 à 24m grâce 
aux rallonges fournies. La passage de 20m 
à 24m s'effectue grâce à des connections 
rapides. De plus, si vous possédez une aile 
Zeeko, vous pouvez insérer les rallonges 
dans les poches de chaque côté de l'aile 
prévues à cet effet.
Les lignes sont de différentes couleurs 
pour éviter les erreurs de connections et les 
connections avant/arrières inversées.
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La Zeeko bar est fournie avec un système de gestion de la 
puissance par sangles. Nous avons choisi ce système pour sa 
fiabilité et sa facilité d'usage. Cependant, il n'est pas comme les 
autres. Avec les autres sangles du marché, lorsque vous réduisez 
la puissance de l'aile, les sangles volent au vent, ce qui est très 
désagréable. Nous avons ajouté un système de velcro de chaque 
côté de la sangle permettant de maintenir cette dernière (exemple 
les deux photos du bas).
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Connection de ligne
 de sécurité ultra-courte

Tchoutch amovible 
pour la navigation décrochée

Large boucle

Largueur type velcro, montable 
pour droitiers ou gauchers

Bout' de Bordé-choqué gainé
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L'équipe Zeeko a mis au point un 
système de chicken loop 
révolutionnaire.
Grâce à une pièce élaborée en 3D, 
il est maintenant possible d'avoir 
une barre permettant de dévriller 
les lignes tout en ayant 
automatiquement la boucle de 
bordé-choqué qui reste en face 
lorsque l'on se décroche.
Jamais ces deux propriétés n'ont 
été présentes sur une même barre.
L'encoche de la pièce plastique 
associée à une boucle en inox 
permet des rotations à l'infini du 
système de bordé-choqué, mais 
aussi un calage automatique de 
ces deux pièces dans le trou de la 
barre. L'ensemble est alors rigide 
ce qui facilite grandement 
l'accrochage en navigation à la 
boucle de harnais 
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